
ООО «СЗЕ-СИНТЕЗ»  
606017, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСК, РЕЧНОЕ ШОССЕ, 17А 
ТЕЛЕФОН: +7 (929) 049-9111 ПОЧТА:SZESINTEZ@YANDEX.RU   

ООО «СЗЕ-СИНТЕЗ»  
606017, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСК, РЕЧНОЕ ШОССЕ, 17А 
ТЕЛЕФОН: +7 (929) 049-9111  ПОЧТА: SZESINTEZ@YANDEX.RU 

v 

  

Активатор горения 

Dinex Burning Booster 

    Активаторы или катализаторы горения применяются для экономии топлива за счет 

повышения полноты его сгорания. Принцип действия основан на равномерном распределении 

молекул углеводородов по всей структуре топливной смеси. Многофункциональная присадка 

Dinex Burning Booster разработана на основе последних достижений в области топливных 

технологий. Присадка равномерно распределяется и полностью растворяется в топливе. 

Активные частицы присадки повышают качество и полноту сгорания топлива, частицы 

комплекса ПАВ очищают отложения с поверхности поршней, форсунок и свечей зажигания 

двигателя, модификатор трения снижает механическое трение в зоне цилиндров, ингибитор 

коррозии защищает топливный бак и топливную систему от коррозии. 

Свойства: 

Dinex Burning Booster представляет собой сбалансированную смесь монокарбоновых 

алифатических и полициклических соединений, а также их производных, растворенных в 

углеводородном растворителе. Присадка беззольная – не содержит металлов и их 

производных. Присадка гарантированно улучшает полноту сгорания и смазывающую 

способность любого бензина. 

Dinex Burning Booster предлагает следующие преимущества, доказанные лабораторными 

испытаниями: 

- снижение расхода топлива на 2-5%, 

- снижение выбросов СО-СН, 

- увеличивает полноту сгорания топлива, 

- улучшает смазывающие свойства бензина – снижается механическое трение в зоне 

цилиндров, 

- уменьшает изнашивание оборудования системы впрыскивания топлива и поэтому улучшает 

длительность ресурса двигателя, 

- защищает топливный бак и топливную систему от коррозии, 

- очищает топливную аппаратуру двигателя и повышает его мощность, 

- повышает окислительную стабильность топлива и увеличивает индукционный период 

бензинов, 

- понижает давление насыщенных паров и снижает испаряемость бензина. 

Рабочая дозировка 1:1000, т.е. 50 гр на бак 50 л. 


