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Многофункциональный пакет PCMO (моторные масла для 

легкового транспорта) API SN/ АСЕА С3                 SC 6395 

ОПИСАНИЕ: 

SC 6395 — многофункциональный пакет присадок к моторным маслам, разработанный в 
соответствии со строгими требованиями API SN, API SМ или же АСЕА С3 к маслу для бензиновых 
двигателей. Он содержит специальный снижающий трение компонент для повышения экономии 
топлива и активные моющие компоненты для борьбы с отложениями и минимизации 
закоксовывания современных турбокомпрессоров. 

ОЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

SC 6395  пакет разработан для моторных масел, смешанных с подходящим модификатором 
вязкости с базовыми маслами Группы II, а также Группы III по конкурентоспособным дозировкам. 
По составу пакет имеет умеренное щелочное число, и оно может быть дополнительно усилено 
за счет включения пакета SC 4140. 

Этот технически усовершенствованный пакет присадок в комбинация с SC 3300 (модификатор 
индекса вязкости) и SC 3800 (понижает температуру застывания), обеспечивает надежную 
работу моторных масел  в соответствии с требованиями  API SN, API SM или ACEA С3. 

ДОЗИРОВКА: 

 API SN  7,7% масс 

 АСЕА С3  7,7% масс 

 API SМ  7,1% масс 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА: 

 

Наименование  Метод Ед. изм Значение 

Внешний вид визуально Коричневая маслянистая 
жидкость 

Кинематическая Вязкость при 100°С ASTM D445 мм²/с 115 

Плотность при 15°С ASTM D1298 кг/м³ 990 

Вспышка в открытом тигле ASTM D92 °С 200 

Щелочное Число ASTM D2896 мг КОН/г 87 

Сульфатная зольность ASTM D874 % масса 10.1 

Азот ASTM D3228 % масса 0,95 

Кальций ASTM D4951 % масса 2,25 

Молибден ASTM D4951 % масса 0,046 

Фосфор ASTM D4951 % масса 1,04 

Сера ASTM D4951 % масса 3,52 

Цинк ASTM D4951 % масса 1.14 
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ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА: 

Рекомендуемая максимальная температура смешивания составляет 70°C. Хранить вдали от 
прямых солнечных лучей и хранить закрытыми избегать атмосферный конденсация. паспорт 
безопасности доступно на запрос. 

 

 

 

 

 

 


