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Присадка к маслам для тяжелых условий эксплуатации 

дизельных двигателей (HDDEO) API CF-4/CF/SF 

SC 6772 

ОПИСАНИЕ: 

SC 6772 - это высокоэффективный пакет присадок HDDEO, разработанный специально для использования в 

составе экономичных масел для тяжелых дизельных двигателей, отвечающих эксплуатационным требованиям 

API CF-4 и более низких марок. Он обладает превосходными свойствами диспергирования сажи, 

высокотемпературной моющей способностью, антиокислительными и антикоррозионными свойствами.  

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

SC 6772 разработан специально для моторных масел, используемых в старых дизельных двигателях и для 
использования на бездорожье. Этот высокоэффективный пакет присадок может использоваться для смешивания 
различных экономичных масел для дизельных двигателей, соответствующих стандартам API CD и API CF-4/CF/SF. 

SC 6772 подходит для приготовления как моно-, так и всесезонных моторных масел. По своему составу пакет 
имеет высокое щелочное число и обеспечивает щелочность выше 9 (мг/КОН/г) для масла уровня API CF. 
Щелочное число можно дополнительно увеличить, добавив усилитель щелочного числа (пакет SC 4140). 

ДОЗИРОВКИ: 

API CF-4/CF/SF   4,8% масс 

API CF/SF  4,7% масс 

API CD/SF  3,6% масс 

API CD/SC  3,3% масс 

API CD                   3,2% масс 
ТИПИЧНЫЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование  Метод Ед. изм Значение 

Внешний вид визуально Прозрачная коричневая маслянистая 
жидкость 

Кинематический Вязкость при 100°С ASTM D445 мм²/с 75 

Плотность при 15°С ASTM D1298 кг/м³ 1065 

Вспышка в открытом тигле ASTM D92 °С 200 

Щелочное Число ASTM D2896 мг КОН/г 200 

Азот ASTM D3228 % масса 0,42 

Кальций ASTM D4951 % массы 7.19 

Фосфор ASTM D4951 % масса 1.10 

Цинк ASTM D4951 % масса 1.14 
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ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА: 

Рекомендуемая максимальная температура смешивания составляет 70°C. Хранить вдали от прямых солнечных 

лучей в закрытом виде во избежание атмосферной конденсации. Паспорт безопасности доступен по запросу. 

 

 


